
GEBLÄSEFILTERGERÄT
Die EN12941 TH1P Norm stellt eine kühle, komfortable 
Versorgung per Luftfi lter bei 160 Liter pro Minute sicher, wodurch 
Atemwiderstand und Visierbeschlag gar nicht erst entstehen. 

ANSTOβKAPPE
Die Powercap Active macht sich die HardCap A1+ Technologie 
zunutze. Die Anstoβkappe entspricht der strengeren A1+ der 
Norm EN812. Die Kappe kann auch entfernt und
abgewaschen werden.

AUFPRALLSCHUTZ
Augen- und Gesichtschutz nach EN166 1B. Ideal für 
Arbeitsbereiche, bei welchen Gefahren durch herumfl iegende 
Partikel entstehen – Abziehbarer Einweg-Visierschutz verfügbar.

AUFLADEGERÄT
Jeder Akku hält 8 Stunden. Während einer aufgeladen 
wird, kann der andere benutzt werden. Der Akku kann auch 
aufgeladen werden, indem das Akkuladegerät an die Kappe 
angeschlossen wird – er muss zum Aufl aden also nicht von der 
Kappe entfernt werden. Ideal für Aufl adungen von einem Tag auf 
den Nächsten.
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DIE NEUE 
POWERCAP

® 

ACTIVE
™

PowerCap® Active™ ist ein 
leichtes Gebläseatemschutzgerät, 
das gegen Staub und die
meisten Partikelschadstoffe 
schützt. Die Powercap
entspricht den
Anforderungen der 
EN12941 TH1P Norm. Eine 
leichte und ergonomische 
Vorrichtung, welche in 
sehr staubkontaminierten 
Umgebungen effi zient wirkt, 
wie z.B. in der Holzverarbeitung, 
Gefl ügelhöfen oder allgemeiner 
Landwirtschaft, der 
Lebensmittelindustrie, u.s.w.
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DIE IP (Impact Protection: Aufprallschutz) 
VERSION HAT EIN AUFPRALLSCHUTZ-VISIER, 
WELCHES DER NORM EN166 1B ENTSPRICHT
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