
Tägliche 
BesTäTigung des 
richTigen siTzes 
der Maske™

Das Prüfen des richtigen Sitzes der Maske ist 
beruhigend, aber wie können Sie sich sicher 
sein, dass Sie die Maske bei jedem Mal, 
das Sie sie tragen, richtig aufgesetzt haben? 
Mit einer Überprüfung durch Druck können 
Sie sofort kontrollieren, dass Sie jedes 
Mal, wenn Sie die Maske aufsetzen 
bevor Sie die Gefahrenzone 
betreten, den richtigen 
Verschluss haben.

Press to check™ - Drücken Sie 
jeweils die Vorder- und Rückseite beider 
Filterabdeckungen zusammen um Luft davon 
abzuhalten durch die Filter einzudringen.

einatmen - Nirgendwo an der Maske 
sollte jetzt noch Luft hineinkommen. Falls 
doch, solange anpassen und wiederholen, 
bis dies nicht mehr der Fall ist.

anziehen der Maske - Pehen Sie die 
Bebänderung über den Kopf und stellen Sie 
die Gurte auf einen angemessen festen und 
angenehmen Sitz ein.

3 schriTTe zur ÜBerPrÜfung des richTigen siTzes ihrer Maske:
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diagramm, das den niedrigen atemwiderstand 
des Press To check™ filters zeigt

 die Press to check™ filter 
erlauben die luftströmung 
innerhalb des ganzen 
filtermaterials. die 

 Vorteile sind folgende: 
• Längere Lebensdauer/ 
 bessere Zuverlässigkeit 
 in feuchten Umgebungen

• Niedriges Risiko von Störungen 
durch Fremdpartikel

• Verstopft weniger in Umgebungen 
mit sehr feinen Staubpartikeln 

 (passt Dolomiten Test)

• Bessere Hygiene

flache abdeckung - Die flache Abdeckung schützt den eingeschlossenen Faltenfilter 
vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern, die die Falten beschädigen könnten.

Bajonett-anschluss   - Leicht und mit einem sicheren 
Sitz an Force8-Atemschutzgeräte anzuschließen.

einatemventil - Der Filter verfügt über ein eingebautes Einatemventil, 
wodurch die Instandhaltung des Atemschutzgerätes vereinfacht wird.

reduzierter atemwiderstand - Großer offener Bereich ermöglicht 
einen niedrigeren Atemwiderstand und einen verbesserten Komfort.
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  P3 r d filTers Konformität: Entspricht EN143

Konformität: Entspricht EN140

komfort - Leichte, flexible und strapazierfähige thermoplastische 
Gummimaske mit überragender Eignung für die meisten Gesichtsformen.

gurte - Komplett verstellbare 4-Punkt-Bebänderung 
gewährleistet eine effektive Gesichtsanpassung.

CR2™ Reflektivität - Reflektierende Streifen 
erzeugen bessere Sicht in dunkler Umgebung.

Typhoon™ ausatemventil - Ausatemventil 
mit geringem Widerstand für einfaches Atmen, 
mit fester Zusammensetzung der Maske.

einfache instandhaltung - Alle Bestandteile der 
Maske können für eine einfache Reinigung abgenommen 
werden, was eine verbesserte Hygiene der Atmung 
gewährleistet, dabei feste Zusammensetzung der Maske.
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